






HUBKAPAZITÄT

Standard-Löffelstiel
Planierschild ab Planierschild auf

A (A=) Max. 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m

B

4 m 3775 940 *1110 - - *1095 *1095 - - - - 3775 910 *1110 - - *1095 *1095 - - - -

3 m 4465 725 *1140 - - *1140 *1140 - - - - 4465 725 745 - - *1140 *1140 - - - -

2 m 4795 630 *1160 695 *1190 970 *1355 *1715 *1715 - - 4795 630 690 660 765 940 1060 *1715 *1715 - -

1 m 4860 610 *1205 665 *1265 910 *1570 1315 *2285 - - 4860 600 670 655 745 900 1000 1315 1500 - -

0 m 4670 630 *1235 640 *1275 845 *1670 1305 *2430 2100 *3170 4670 630 715 630 725 845 940 1245 1430 2020 2315

-1 m 4180 715 *1265 - - 860 *1600 1235 *2315 2180 *3265 4180 695 775 - - 860 940 1245 1400 2160 2385

-2 m 3225 1000 *1195 - - - - 1255 *1775 - - 3225 990 1060 - - - - 1265 1410 - -
Zusätzliches Gegengewicht, Standard-Löffelstiel

Planierschild ab Planierschild auf
A (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m

B

4 m 4290 1000 *1110 - - *1095 *1095 - - - - 4290 970 *1110 - - *1095 *1095 - - - -

3 m 4890 770 *1140 - - *1140 *1140 - - - - 4890 780 810 - - *1140 *1140 - - - -

2 m 5190 690 *1160 750 *1190 1040 *1355 *1715 *1715 - - 5190 680 760 720 820 1010 1140 *1715 *1715 - -

1 m 5250 670 *1205 720 *1265 980 *1570 1430 *2285 - - 5250 650 730 700 800 970 1090 1430 1630 - -

0 m 5080 680 *1235 700 *1275 920 *1670 1420 *2430 2330 *3170 5080 680 770 690 780 910 1030 1350 1560 2240 2580

-1 m 4650 770 *1265 - - 930 *1600 1340 *2315 2400 *3265 4650 760 840 - - 930 1020 1360 1530 2380 2650

-2 m 3840 1070 *1165 - - - - 1370 *1775 - - 3840 1070 1150 - - - - 1370 1540 - -

Hubkraftangabe über Längsachse Hubkraftangabe über Querachse

Langer Löffelstiel
Planierschild ab Planierschild auf

A (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m

B

5 m 3640 *1040 *1040 - - - - - - - - 3640 *1040 *1040 - - - - - - - -

4 m 4630 770 *960 - - *930 *930 - - - - 4630 760 *960 - - *930 *930 - - - -

3 m 5180 640 *1010 680 *1000 *1000 *1000 - - - - 5180 630 710 670 760 *1000 *1000 - - - -

2 m 5460 570 *1040 670 *1070 940 *1210 *1530 *1530 - - 5460 560 610 650 720 930 1010 *1530 *1530 - -

1 m 5526 550 *1070 640 *1160 890 *1450 1320 *2070 - - 5526 530 590 620 690 870 960 1280 1500 - -

0 m 5360 560 *1110 620 *1230 830 *1620 1240 *2360 2050 *3150 5360 550 620 610 670 820 930 1220 1410 2020 2230

-1 m 4960 630 *1160 - - 850 *1610 1250 *2290 2090 *3390 4960 620 680 - - 820 910 1220 1360 2060 2410

-2 m 4230 770 *1180 - - 830 *1320 1190 *1920 1980 *3000 4230 750 840 - - 810 910 1170 1320 1970 2500

Zusätzliches Gegengewicht, Langer Löffelstiel
Planierschild ab Planierschild auf

A (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m

B

5 m 3640 *1040 *1040 - - - - - - - - 3640 *1040 *1040 - - - - - - - -

4 m 4630 840 *960 - - *930 *930 - - - - 4630 830 *960 - - *930 *930 - - - -

3 m 5180 700 *1010 740 *1000 *1000 *1000 - - - - 5180 690 770 730 830 *1000 *1000 - - - -

2 m 5460 620 *1040 730 *1070 1020 *1210 *1530 *1530 - - 5460 610 670 710 790 1010 1100 *1530 *1530 - -

1 m 5520 600 *1070 700 *1160 970 *1450 1440 *2070 - - 5520 580 650 680 760 950 1050 1400 1640 - -

0 m 5360 620 *1110 680 *1230 910 *1620 1360 *2360 2290 *3150 5360 610 680 670 740 900 1020 1340 1550 2260 2510

-1 m 4960 690 *1160 - - 930 *1610 1370 *2290 2330 *3390 4960 680 750 - - 900 1000 1340 1500 2300 2690

-2 m 4230 850 *1180 - - 910 *1320 1310 *1920 2220 *3000 4230 830 920 - - 890 1000 1290 1460 2210 2780

[ Die in der Tabelle enthaltenen Angaben stellen die Hubkapazität nach der ISO-Norm 10567 dar. Dabei wird das Löffelgewicht nicht berücksichtigt und sie entsprechen 75% der maximalen 
statischen Last vor Kippen oder 87% der hydraulischen Hubkraft. Die mit einem * gekennzeichneten Daten übersetzen die Hydraulikgrenzwerte der Hubkraft. ]
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SPEZIFIKATIONEN

Gewicht Bodendruck
Betriebsgewicht (Gummiketten) 5485 kg 0,30 kgf/cm2

Transportgewicht (Gummiketten) 5410 kg 0,30 kgf/cm2

Mit Stahlketten 5515 kg 0,31 kgf/cm2

Mit zusätzlichem Gegengewicht + 195 kg -

[ GEWICHT +/- 2 % (EG-NORMEN) ]

Typ 4TNV84T-ZMBV
Kraftstoff Diesel
Nettoleistung 32,6 kW (bei 2200 U/min)
Bruttoleistung 33,4 kW (bei 2200 U/min)
Hubraum 1 995 l
Maximales Drehmoment 149,5 – 162,8 N.m
Kühlung Wasserkühlung
Anlasser 12 V – 2,3 kW
Batterie 12 V – 100 Ah
Lichtmaschine 12 V – 55 A

[ MOTOR ]

Maximaldruck 245 bar
1 Doppelte Verstellpumpe 2 x 45,8 l/min-1

1 Zahnradpumpe 37 l/min-1

1 Zahnradpumpe 10,8 l/min-1

[ HYDRAULIKSYSTEM ]

Abtrieb
Theoretische Daten bei 2200 U/min
Druck (bar) Durchfl uss (l/min-1)

2-Wege 0 – 245 37 – 82,8
1-Weg 0 – 245 37 – 82,8

Die Durchfl ussmenge 
verringert sich bei 
steigendem Druck.

Fahrgeschwindigkeit 2,2 – 4,4 km/h
Drehgeschwindigkeit 10 U/min
Grabkraft (Arm) 24,4 / 22,2 kN (mit Langem Löff elstiel)
Grabkraft (Schaufel) 41,9 kN
Traktionskraft 55,8 kN
Steigfähigkeit 30°
Schalldruckpegel (2000/14/EG und 2005/88/EG) 79 dB(A) / 94 dB(A)

[ LEISTUNG ]

Anzahl obere Stützrollen 1
Anzahl untere Stützrollen 4
Kettenspannsystem Fettpresse

[ UNTERWAGEN ]

Kraftstoff tank 66 l
Kühlfl üssigkeit 7,1 l
Motoröl 7,4 l
Hydraulikkreis 74 l
Hydrauliktank 38 l

[ KAPAZITÄTEN ]

WARTUNGSINTERVALLE
[ Wechsel Motoröl und Filter: 50 Std (1. Wechsel) / 500 Std (2. Wechsel) ]  [ Wechsel Kraftstofffilter: 250 Std ]  [ Wechsel Hydrauliköl: 1000 Std ]  
[ Wechsel Hydraulikfilter: 50 Std (1. Wechsel) / 500 Std (2. Wechsel) ]  [ Wechsel Kühlflüssigkeit: 2000 Std ]
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