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Vakuum-Hebegerät QUICKJET QJ 600-e

Sicheres und wirtschaftliches Handling
von in neuerer Zeit immer öfter 
nachgefragten porösen Plattenbelägen 
und Waschbetonoberflächen. 
Ungleichmäßige Oberflächen sind groß 

in Mode gekommen, stellen allerdings 
auch ganz besonders hohe Ansprüche an 
die verwendeten Verlegegeräte, da eine 
enorme Saugleistung bei der Erzeugung 
des Vakuums benötigt wird.

Aufgabenstellung

Lösung:
Erzielt wird diese enorme Saugleistung 
durch den Einsatz eines kraftvollen 
Gebläses mit schnellem Unterdruckauf-
bau. Das Vakuum Hebegerät QUICKJET 
QJ 600-e kann an jedes beliebige Träger-
gerät mittels Lasthaken, Kette, Seil o.ä. 
angehängt werden. 
 Das Vakuum-Hebegerät QUICKJET QJ 
600-e wird serienmäßig mit einer fest 
angebauten Saugplatte ESP 120-38/38 für 

eine max. Tragfähigkeit bis 120 kg, inkl. 
Verbindungskabel mit Ein-/Ausschalter 
am Stecker, jedoch ohne Stromerzeuger 
geliefert, der als Zubehör optional in 2 
Modellvarianten erhältlich ist.

Durch einen Schnellwechselverschluss 
können verschiedene Saugplatten für 
unterschiedliche Einsatzzwecke, Platten-
größen und Gewichte schnell an die fest 
angebaute Saugplatte montiert werden. 

 Ein abklappbarer Handgriff erlaubt 
das gefahrlose, exakte Positionieren des 
Verlegegutes.  

Mit integrierter Kettensicherung, zur 
Sicherung des Verlegeguts. Sie ermöglicht 
ein absolut sicheres Arbeiten.

Der QJ kann jederzeit ohne Stromer-
zeuger verwendet werden. Anschluss in 
diesem Fall dann über ein Verlängerungs-
kabel ans Stromnetz.

Resultat:

Mit dem flexibel einsetzbaren Vakuum-
Hebegerät QUICKJET QJ 600-e hat 
Probst  ein Verlegegerät im Programm, 
das mit perfekter Lösung für modernste 
Anforderungen in der Verlegetechnik 
überzeugt.

Typ Länge

(mm)

Breite

(mm)

Tragfähig-
keit
(kg)

Eigen-
gewicht 

(kg)

Best.-Nr.

ESP 320-59/59 590 590 320 13 4242.0009

ESP 400-98/48 980 480 400 19 4242.0018

ESP 600-78,5/78,5 785 785 600 22 4242.0010

ESP 350-151/29 1.510 290 350 18 4242.0022

ESP 170-90/25 900 250 170 13 4242.0031

ESP 250-90/35 900 350 250 14 4242.0029

ESP 500-140/40 1.400 400 500 21 4242.0024

SE-H Honda Stromerzeuger EU 20 i, 230 V, 50 Hz  Benzinmotor 21,5 5250.0240

SE-K Kipor Stromerzeuger IG 2000, 230 V, 50 Hz  Benzinmotor 23 5250.0242

Technische Daten:

Typ Beschreibung Antrieb Tragfähigkeit je nach
Saugplatte max. (kg)

Eigen-
gewicht (kg)

Best.-Nr.

QJ 600-e inkl. Saugplatte 120 kg
(ohne Stromerzeuger)

elektrisch 230 V, 50 Hz
Wechselstrom

600 41 5240.0033

QJ 600-e
110/60

inkl. Saugplatte 120 kg
(ohne Stromerzeuger)

elektrisch, 110 V, 60 Hz
Wechselstrom

600 41 5240.0034

Zubehör:
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Jetzt neu: 
ab sofort auch für den 

QUICKJET QJ als Zubehör 

erhältlich: der Stromerzeuger 

Kipor IG 2000 zum attraktiven 

Einführungspreis




